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Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme a des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 384 « Dalles alvéolées
en béton armé et en béton précontraint » en vigueur, aprés évaluation selon les modalités de controle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde a :

La société STRUDAL SA
BP 417
45304 PITHIVIERS CEDEX
France
Usine B.P 417 - ENGENVILLE - 45304 PITHIVIERS CEDEX - FRANCE

le droit d'usage de la marque NF 384 « Dalles alvéolées en béton armé et en béton précontraint » pour le produit objet de cette décision, pour
toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les régles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d’admission n°103-001 du 1er septembre 2007

Décision de reconduction n°103-011 du 27 juin 2019

Cette décision se substitue a la décision de reconduction n°103-010 du 04 janvier 2017

Le certificat en vigueur peut étre consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Ce certificat comporte 3 pages.
> Selon la norme NF EN 1168 : Correspondant :



TABLEAU DES DALLES ALVEOLEES CERTIFIEES

Dimension maximale nominale -
Type de (mm) Durabilité :
Dénomination p fex classe Aspect de -
. Béton , . Parasismique
commerciale Epai (MPa) d’exposition du surface
(M paisseur Largeur
Standard (2) 9 béton
120
160
200
240 Béton 1 XC1aXxCca
DAL N BP 280 1200 50 XF1 A-B-C S
320
360
400
XC1axC4
123 Béton 2 XD1 a XD2
200 50 XD3(3) A-B-C S
240
DAL N BP 280 1200
320 .
360 BEtSOO“ 3 XAT 3 XA3 A-B-C s
400
200
240 Béton 1 XC1aXxCca
DALR BP 280 1200 50 XF1 A-B-C S
320
Béton 2 XC1axC4
200 50 XD1 & XD2 A-B-C S
240 XD3 (3)
DALR BP 280 1200 Béton 3
320 50 XAT & XA3 A-B-C S
160
200
240 .
DAL L BP 280 1200 Beton 1 XC1axCa A-B-C s
50 XF1
320
360
400
160 , XC1axc4
200 BEtS‘:’G"' 2 XD1 & XD2 AB.C .
240 XD3 (3)
DAL L BP 280 1200
320 .
360 BEtSOG" 3 XA & XA3 A-B-C s
400

(1) BA = Béton Armé

BP = Béton Précontraint

(2) L'épaisseur des éléments standards peut étre augmentée en sous-face et/ou en surface d'une valeur comprise entre 5 et 25 mm
(3) Sil'agressivité ne résulte pas de la présence de sulfates
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TABLEAU DE VALEUR DE CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (CMU) SUR SYSTEME DE LEVAGE DES DALLES ALVEOLEES

Charge maximale

Type ELIDAL Type de dalle Valeur de Rupture Rk (kN) d'utilisation (CMU)
(kN)
08 DAL16 N 37,2 124
10 DAL 20N 47,4 15,8
DAL 24 N 67,1 224
DAL24 R 599 20
10R DAL 32 N 68,6 229
DAL32L 78,6 26,2
DAL32R 88,3 29,4
12R DAL 28 N 813 27,1
14R DAL 36 R 1326 442
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